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Трофазни уљни трансформатор са номиналним подацима: Sn = 8000 kVA, 
U1n / U02 = 35 / 10,5 kV, f = 50 Hz, спрега Dyn11, испитан је у огледима празног хода и кратког 
споја, при чему је добијено: 

ПХ: P0 = 6,7 kW, U0 = 10,5 kV, ј0 = 0,6 % 
KC: Pk = 47,7 kW, Uk = 2415 V, Ik = 132 A 

Попречни пресек магнетског кола износи S’Fe = 997 cm2, а коефицијент испуне гвожђем 
0,97. 

1. Нацртати шеме веза и векторски дијаграм напона представљајући намотаје као калемове. 
Означити све крајеве намотаја (почетке и крајеве). (10) 

2. а) Израчунати вредност максималне индукције у језгру и број навојака примара датог 
трансформатора ако индукована електромоторна сила по навојку секундара износи 
35,85 V. (6) 
б) Врсте губитака у магнетском колу трансформатора и начини за њихово смањење. (4) 

3. Израчунати параметре еквивалентне заменске шеме трансформатора са НН стране. 
Нацртати шему са унетим бројним вредностима параметара и електричним величинама. (10) 

4. а) Израчунати пад напона на секундару задатог трансформатора ако он напаја трофазно 
симетрично оптерећење које троши линијску струју комплексне вредности (300+ј100) А уз 
одговарајуће симетричне помераје по фазама. (7) 
б) Колико износи степен искоришћења снаге трансформатора у овом случају? (3) 

5. а) Нацртати расподелу температуре намотаја и уља по висини трансформатора. Означити 
карактеристичне тачке. (5) 
б) Одредити примарни напон и струју, снагу и губитке трансформатора сличне конструкције 
као задати са истом максималном густином флукса и струје али са 50 % мањим линеарним 
димензијама. (5) 

6. Нацртати заменску шему трансформатора за проучавање пренапонских појава у средини 
прелазног процеса. Објаснити све елементе на шеми. Нацртати расподелу пренапона на 
уземљеном намотају трансформатора. Која су критична места и због чега? (10) 

7. Од датог трансформатора превезивањем намотаја формирати аутотрансформатор тако да 
се добије максимална могућа пролазна снага и израчунати ту снагу. Нацртати шему веза 
овог трансформатора са ознакама, израчунати његов напон кратког споја као и максимални 
могући степен искоришћења снаге. (10) 

8. Израчунати критичну вредност струје трополног кратког споја трансформатора са секундарне 
стране и коефицијент критичности. (10) 

9. а) Услови паралелног рада трансформатора. (5) 
б) Како ће се расподелити укупно оптерећење од 13 MVA ако се паралено задатом прикључи 
трансформатор исте спреге, снаге Sn = 5 MVA и напона кратког споја uk = 5 %? Колико дуго 
могу да раде дати трансформатори у овим условима? (5) 

10. Тронамотајни трансформатор. Заменска шема. Примена. 
 
Испит траје 3 сата. Дозвољено је поседовање само једне вежбанке за рад. Прецртати 
што није за преглед. 

Проф. др Зоран Лазаревић 
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3. ПХ: 
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4. a)  
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8. Критична струја при кратком споју: 
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9. а) Теорија 

б) Укупно оптерећење се расподељује на следећи начин: 
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Могућ је рад до достизања номиналног пораста температуре другог трансформатора 
који је преоптерећен. 
 

10. Теорија 


